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Proteccion para Bovedas, Cajas Fuertes, Cajeros Automaticos, etc.

Los sensores de impacto ofrecen proteccién perimetral y pueden ser colocados en ventanas,
paredes, cercos, bévedas, Cajas Fuertes, Cajeros Automaticos, etc.

El sensor de impacto contiene dos juegos de contactos
que deben ser activados simultaneamente para indi-
car una sefial de alarma. Esta tecnologia dual es muy
superior a la tecnologia de contacto simple encontra-
da en otros sensores de impacto ya que reduce los
riesgos de falsas alarmas.

Todos los componentes metalicos tienen una bafio do-
rado y son herméticamente sellados contra la hume-
dad y suciedad, eliminando cualquier tipo de corro-
sién por liquido o vapor.

Las ondas de los impactos producidos por un intruso
originan que los elementos dentro del sensor estén en
movimiento. Un circuito abierto envia una sefal al
Modulo Procesador Terminus quien analizara y luego
reportard su estado al panel de control de alarma
principal.

Disponible en blanco, beige y marrén. Miden 3.43 cm x 2.19 cm. x 0.94 cm. Este sensor viene
con un cable de 25 cm de longitud. Opera efectivamente entre -40° y 160° F.
Todos los sensores de impacto vienen con garantia del fabricante y aprobacién UL.

Small and attracitoe outer housing comes
inwhiiz, beige and brown
Gold plated contacts for
axcelient condustiviy

Hermeticaily sealed agaret
dust and moisiure. Tested
i femperabure cetremes
from «40° F to 1607 F.
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